
       TECHNINIAI DUOMENYS

DENSOTOP S (EH)
Sausi mineraliniai pabarstai baigiamajam pramoninių betoninų grindų sluoksniui, atspariam 
dilumui

1. Produkto aprašymas 

 Vienakomponentis pulverizuotas produktas.
 Sudėtyje yra trinčiai atsparių koponentų ir užpildų.
 Paviršius atsparus trinčiai, neslidus, nedulka.
 Tinkamai apdirbus, pabarstai suteikia gerą grindų paviršiaus estetinę išvaizdą.
 Paviršius tolygiai vienodos spalvos.
 Padidintas grindų cheminis atsparumas.

2. Naudojimas

Mineraliniai pabarstai DENSOTOP naudojami įrengti baigiamajam pramoninių grindų sluoksniui
jas  betonuojant.  DENSOTOP S  taikomas  grindims,  veikiamoms  vidutinėms  apkrovoms,  kurių
paviršiaus dilumas turi būti nedidesnis kaip 5 cm3 (bandyta pagal Böhm). Šie mineraliniai pabarstai
barstomi ant šviežiai sukloto betono. Be padidinto atsparumo dilumui grindys tampa atsparesnės
korozijai,  padidėja paviršiaus kietumas ir  pan.  Be to grindys geros estetinės išvaizdos,  nedulka,
neslidžios. Mineraliniai pabarstai DENSOTOP S ir EH gali tiesiogiai kontatuoti su maisto gaminiais
(Čekijos  Respublikos  Vyriausio  Visuomeninės  Sveikatos  Pareigūno  pažyma  nr.  HEM-510-
3214.4.4.96)

3. Produkto sudėtis

Mineraliniai pabarstai DENSOTOP S ir EH gaminami aukštos markės portlandcemento ir dilumui
atsparių užpildų pagrindu. Užpildų, kurių granuliometrija griežtai kontroliuojama, pagrindą sudaro
silicio  dioksidas,  aliuminio  oksidas,  bei  aliuminio  ir  silicio  karbidai.  Be  mineralinių  medžiagų
pabarstuose yra priedai,  gerinantys  grindų struktūrą,  pagerinantys pabarstų technologiškumą. Be
standartinės pilkos spalvos  medžiaga gali  būti  raudonos,  žalios  ir  rudos spalvos.  Pagal specialų
užsakymą pabarstai gali būti tiekiami ir kitokių atspalvių, pasirenkamų pagal BAYER kompanijos
gaminamų  atsparių  šarmams  pigmentų  pavyzdžius.  Produktas  nedegus  ir  neturi  kenksmingų
komponentų. Vandenyje tirpių chloridų kiekis mažesnis kaip 0,01%. 

4. Testavimai

Testai atitinka reikalavimus pagal EN 13813: 2003.
Pradiniai testų tipai pagal EN 13813 išleisti TSÚS Bratislava.
Kokybės kontrolės sistema, EMS ir OHS atlikti pagal Nr. 1020.
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5. Produkto išeiga

Pabarsto  išeiga  priklauso  nuo  grindis  veikiančių  apkrovų  ir  kinta  nuo  3  iki  5  kg  į  grindų
1m2.Rekomenduojamos pabarsto išeigos:

Grindų apkrovos lengva+ vidutinė+ sunki+

DENSOTOP-S 3,0 kg/m2 4,0-5,0 kg/m2 *
DENSOTOP-EH * 3,0 kg/m2 4,0-5,0 kg/m2

*) nerekomenduojama naudoti, esant šio tipo apkrovoms 
+) lengva apkrova= dilumas ≥ 5 cm3;  vidutinė apkrova=dilumas 5-2.5 cm3;  sunki apkrova=dilumas
≤2.5 cm3.

Apkrovos skirstymas,  atsižvelgiant  į  vyraujančias  mechanines  apkrovas,  DIN 18 560,  tomas  7,
lentelė 1

Apkrova
Transporto,  transportavimo
įrangos ratų tipai1) 

Apkrovos, sukeltos gamybos proceso ar pėsčiųjų
eismo, pavyzdžiai:

I (sunki) Plieniniai ir poliamidiniai

Metalinių elementų krovimas, apdirbimas, prekių
iškrovimas metalinėmis keltuvo šakėmis, pėsčiųjų
eismas eismas iš daugiau kaip 1000 asmenų per
parą

II
(vidutinė)

Poliuretano-elastomeriniai  ir
guminiai

Medienos  krovimas  ir  apdirbimas,  popieriaus
rulonai ir  palstikiniai  elementai, pėsčiųjų eismas
svyruoja nuo 100 iki 1000 asmenų per parą

III
(lengva)

Elastiški ir pneumatiniai
Surinkimas  ant  darbastalių,  pėsčiųjų  eismas
mažesnis kaip 100 asmenų per dieną

1) Ratų danga turi būti švari. Kietos dalelės, prilipę nešvarumai apkrovos tipą pakelia

6. Savybės

Savybės Vertė arba klasė

Reakcija į ugnį (NO) A1fl 

Spaudimo jėga (MPa) C80

Tempimo stipris (MPa) F7

Atsparumas dilimui (cm3) A3(EH), A6(S)

7. Pakuotė ir sandėliavimas

Produktas  supakuotas  25  kg  popieriniuose  maišuose.  Transportavimo  ir  sandėliavimo  metu
DENSOTOP S (EH) turi būti saugomas nuo drėgmės. Saugojimo laikas nepažeistoje pakuotoje- 3
mėnesiai.

8. Paruošimas ir dengimas

Paruošimas ir dengimas aprašytas darbo su DENSOTOP pabarstais technologinėje instrukcijoje

9. Apsauga darbo metu

Jokios specialios apsaugos priemonės nėra būtinos darbo su DENASOTOP S (EH) metu. Produkto
sudėtyje yra šarmų, todėl reikia vengti kontakto su akimis ir oda. Taikomos tos pačios apsaugos
priemonės, kaip ir dirbant su cementiniais ir kalkiniais mišiniais
Šiam produktui  galioja  TPD 07/94  BET ar  TPD 08/94  BET.  Duomenys,  pateikti  techniniuose
aprašymuose, pagrįsti tuometinėmis gamintojo žiniomis apie produktą. Išleidus naujus techninius
aprašymus, šie techniniai duomenys netenka galios.  Kilus abejonėms, susisiekite su gamintoju.
Saugos duomenų lapas atitinka ES normas 1907/2006, straipsnis 31. Pagal kriterijus produktas yra
priskirtas pavojingiems, todėl gavėjas arba vežėjas privalo gauti saugos duomenų lapą. 
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Šalyse kuriuose siekiama normos REACH (33.1 straipsnis): EU chemikalų normos ir  jų saugus
naudojimas (REACH: ES 1907/2006) galioja, profesionalai ir platintojai turi supažindinti su žemiau
esančia informacija be atskiro užklausimo:
Produktas su Normatyvais (ES) No. 1907/2006 (REACH). Produkte nėra jokių medžiagų, kurios 
gali būti paskleistos esant normaliom arba tikėtinom sąlygom. Pagal straipsnius, medžiagoms 
registracijos reikalavimų nėra. Straipsnis 7.1.
Pagal  Europos  cheminių  medžiagų  agentūros  paskelbto  tyrimo,  su  koncentracija  virš  0.1%,
produkte nėra medžiagų į kurias reikia atkreipti dėmesį. 

10.   Atliekų šalinimas

Atliekų šalinimas Šalinant panaudotas pakuotes ir nuvalytas produkto šiukšles reikalinga vadovautis
Aktu No. 185/2001.

11.   Svarbios pastabos
Visa aukščiau pateikta informacija, ypač nurodymai produktų paruošimui ir naudojimui yra paremti
mūsų žiniomis  kuriant cheminius  produktus ir  metų patirties naudojant  praktiškai  standarinėmis
aplinkybėmis  ir  saugant  tinkamomis sąlygomis.  Keičiantis  sąlygoms gamybos metu,  dėl  didelio
produktų kiekio, besikeičiančių modifikuojamų sudėtinių dalių ir kitų išorinių veiksnių, pateiktos
čia  ar  kitaip  teikiamos  rekomendacijos  gali  neužtikrinti  tenkinančių  rezultatų.  BETOSAN s.r.o
neprisiima jokios atsakomybės dėl pateiktų rekomendacijų ir patarimų. Naudotojas turi įrodyti , kad
jis laiku įsisavino visą informaciją kuri yra reikalinga BETOSAN s.r.o įvertinimui. Naudotojas turi
patikrinti  produkto  tinkamumą.  Turi  būti  įvertintos  trečiųjų šalių  turtinės  teisės.  Įsitikinkite  kad
naudojatės  paskutine  techninių  duomenų  versija.  Ją  kartu  su  kita  informacija  galite  rasti
www.betosan.cz ir www.vizginta.lt .

12.   CE žymėjimas

1301

BETOSAN s.r.o.
 Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4 

07

6A-1S/072013 CT-C80-F7-A3 

EN 13813:2002 

CT-C80-F7-A6 CT-C80-F7-A3 

DENSOTOP S
grindų sausas pabarstas

DENSOTOP EH
grindų sausas pabarstas

Reakcija į ugnį A1fl A1fl 

Spaudimo jėga C80 C80

Tempimo stipris F7 F7

Atsparumas dilimui A6 A3
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