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M ro hidroizoliavimo sistema FREEZTEQ 
Privalumai 
1. Impregnavimas- tai vienas iš efektyviausi  chemini  b d   dr gmei sustapdyti. 
2. FREEZTEQ granul s gali b ti terpiamos tiesiai  skiedinio sluoksn , kuris ir yra pagrindinis dr gm s migracijos kelias.
3. Kapiliarinio siurbimo j gos užtikrina, kad silikatinis tirpalas užkemša kapiliarus ten, kur labiausiai reikia. 
4. Su užšaldytomis granul mis lengva dirbti, sumažinamos medžiagos ir darbo s naudos. 
5. Visuose taškuose užtikrinamas vienodas medžiagos dozavimas, o tirpalui difunduojant, n ra pavojaus, jog tuštumose 

susidarys perteklin s medžiagos sankaupos. 
6. Nereikia joki  talp  sky iams ir injektavimo rangos. 
7. N ra joki  skys i , pavojing  sveikatai, kurie gali išsilieti ir pakenkti apdailai ir pan. 
8. Nenaudojama joki  degi  medžiag . Dirbant su FREEZTEQ n ra pavojaus kilti gaisrui. 
9. Visos sienos paprastai apdirbamos iš vienos pus s, o išor s sienos tik iš lauko. Tokiu b du maksimaliai minimizuojami 

trukdžiai klijent prastinei veiklai. 
10. Bekvapis. 

1. FREEZTEQ sistem  sudaro 
1.1. Sušaldyto kalio metilsilikato tirpalo cilindrin s granul s, terpiamos  pasirinktame skiedinio sluoksnyje išgr žtas skyles 

plyt , blokeli  ar akmens sienoje. Granul s tirpsta ir skverbiasi  aplinkinius sien  plotus bei sudaro dr gm s barjer .
1.2. Iš išor s skyl s užtinkuojamos 
2. Silikato tirpalas gaminamas, maišant mišin  pagal nustatytas proporcijas ir užšaldant  cilindrines 20 mm skersmens ir 

210 mm ilgio granules. Pastoviai vykdoma granuli  kokyb s kontrol .
3. Pristatymas ir naudojimas 
3.1. Užšaldytos granul s pristatomos  darbo viet  izoliuotuose talpose po 250 granuli . Ant talpos užrašytas tiek jo 

pavadinimas, BBA identifikavimo ženklas bei šio sertifikato numeris. 
3.2. Kadangi silikato tirpalas yra šarminis, dirbant su FREEZTEQ granul mis, b tina m v ti pirštines. Išsiliejimo bei fizinio 

kontakto rizik  sumažina tai, kad šios granul s yra užšaldytos. 
4. Aprašymas
4.1. FREEZTEQ sistema naudojama jau egzistuojan ioms: 

Plyt , blokeli  bei akmens, vairi  stori  sienoms 
Sienoms iš poring  konstrukcij
Sienin ms konstrukcijoms, užpildytoms skalda 

4.2. Sistema sudaro barjer  dr gm s kilimui ten, kur n ra hidroizoliacijos arba, kur hidroizoliacija neveiksminga. 
Nenaudojama naujoms konstrukcijoms, kur cementiniai skiediniai yra stipriai šarminiai. 

4.3. Pavirši  b tina užtinkuoti, siekiant išlaikyti druskas sienoje, bei išvengi apdailinio sluoksnio pažeidimo. Šiam tikslui 
galima naudoti vairius sm lio/cemento druskas sulaikan ius mišinius arba gipsinius mišinius, kurie gali b ti naudojami 
ant druskingo paviršiaus.  

4.4. Tirpalas neveikia ant poliesterio ir bitumo. 
5. Dži vimas 
5.1.  230 mm storio plyt  siena, kuri prieš tai buvo paveikta kapiliarin s dr gm s, paprastai išži sta per 6-12 m nesi  po 

hidroizoliacijos, esant normaliam šildymui žiemos metu. Storesn  siena gali dži ti ilgiau. Kur yra higroskopini  drusk ,
siena gali pilnai neišdži ti, bet tinkas neleis pažeisti vidinio apdailinio sluoksnio. 

6.    Ilgaamžiškumas 
Žinomos silikatin s dangos plytiniams paviršiams paprastai veikia iki 2 met . Jos dengiamos ant paviršiaus, ta iaus DPC 
sistema skverbiasi  gyl . Naudojant ši  sistem , ji veiksminga 20 met .

7. Hidroizoliacija po medin mis grindimis 
7.1. Tose vietose, kur medin s grindys klojamos ant m rini  laikan i  sienu i  ir su rengta horizontalia hidroizoliacija, 

papildomos hidroizoliacijos nereikia (žr. 1 pav.). 
7.2. Kur medin s grind  sijos, leistos  sien , gali prasid ti puvimas, ypa  tose vietose, kur medis lie iasi su siena. Tokia 

mediena turi b ti apži r ta ir, esant reikalui, taikomos atitinkamos priemon s (2 pav.). 
7.3. Jei mediena stipriai paveikta puvimo, reikia rekonstruoti grindis,  sien montuojant specialius laikiklius sijoms ar 

rengiant laikan ias sienutes (3 pav.).  
7.4. Jei medis sveikas, nepaveiktas dr gm s, galima išvengti grind  remonto, leidžiant FEEZTEQ cilindr  žemiau laikan ios

sijos.
8.    Hidroizoliacija

Paruošimas 
8.1. Vidin s sienos, rengtos ant grind , hidroizoliuojamos kaip galima ar iau grind .



                                                                                   Savanori  192, 44151 Kaunas       Tel./faksas: 37-330686 

8.2. Esant reikalui, rengiama papildoma vertikali hidroizoliacija, norint apsaugoti jau hidroizoliuot  konstrukcij  nuo 
kapiliarin s dr gm s, per sujungimus migruojan ios iš šalia stovin ios sienos, arba reikiant papildyti horizontali
hidroizoliacij , išd styt  keliuose lygiuose. 

8.3. Vidinis tinkas, paveiktas higroskopin  drusk , pašalinamas nuo hidroizoliuojam  viet  apie 380 mm virš dr gm s
paveikto lygio. Viduje esan ios grindjuost s, paklotai ir pan. taip  pat pašalinami, kad apdirbamas plotas b t  atidengtas. 
Išor je siena paruošiama darbui, pašalinant apdail .
Hidroizoliavimas 

8.4. Išgr žiamos 22 mm skersmens horizontalios skyl s 110 mm žingsniu išilgai pasirinkto lygio ir užpildomos FREEZTEQ 
granul mis. Vidin s sienos apdirbamos iš bet kurios pus s, lauko sienos - tik iš lauko pus s. Sienose iš por t  blokeli
kiekvienas blokelis gr žiamas atskirai. Kuomet granul s ištirpsta, operacija pakartojama dar 3 kartus. 

8.5. Akmens sienose su skalda užpildytu tarpu išgr žiamos 22 mm diametro skyl s iš abiej  pusi .  šias skyles reikiamas 
granuli  kiekis sudedamas per keturis kartus. 

8.6. Akmenin se sienose pasirenkama 100-150 mm horizontali juosta. Skyl s gr žiamos  cementinio skiedinio sluoksniuose 
maksimaliai 110 mm gylio. Visos skyl s turi b ti užsiduotoje 100-150 mm juostoje ir dozuojama kaip prasta. 

9. Bendra 
9.1. Nehidroizoliuotos sienos izoliuojamos vertikalia izoliacija per sienos stor .
9.2. Hirdoizoliuotos sienos paliekamos 28 dien  laikotarpiui, kad apdži t . Vidiniam tinkavimui galima naudoti vairius 

sm lio/cemento mišinius, sulaikan ius druskas, arba gipsinius mišinius, kurie gali b ti naudojami ant druskingo 
paviršiaus. 

9.3. Tiek viduje, tiek lauke imamasi atskir  priemoni , kad b t  išvengta dr gm s tiltelio susidarymo. Atstatomas lauke 
nuimtas tinko sluoksnis. 

9.4. Visos skyl s išorin se sienose turi b ti užtaisomos sm lio/cementiniu mišiniu arba gipsu, nudažant, kad tikt  prie sienos 
apdailos. 

9.5. Pastatuose, kuriuose ilg  laik  skverb si dr gm , paviršius padengiamas purškiamu impregnantu. 
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