} TECHNINIAI DUOMENYS

Oblock DH Winter

Zieminis plastiklis betonui.

Produkto aprasymas

Qblock DH winter- plastiklis, leidziantis sumazinti vandens kiekj betone ir greitinantis riSimasi,
kai aplinkos temperatira iki -8°C.
Atitinka standarta EN934/2 lentele 7.

1. Panaudojimas

- GelZbetonio gaminiams;

- Betonui;

- Grindy ploks¢iy gamybai;

- Grindy iSlyginamiesiems sluoksniams.

2. Privalumai

- Leidzia stipriai sumazinti vandens kiekij betone;

- Padidina atsparuma Salciui betono kietéjimo metu;

- Nesukelia armatiros korozijos;

- Palengvina darba su betono Salto oro salygomis;

- Sudétyje néra chloridy (chlorido jony <0,1%);

- Mazina betono iSsisluoksniavima;

- Apsaugo nuo skilin¢jimo;

- Suteikia betonui didesn; stipri ankstyvojoje stadijoje.

3. Fizinés savybés

Spalva Rudi milteliai

Chlorido jony <0,1%

4. Naudojimas
Qblock DH Winter pilamas { maza kieki vandens ir iStirpinamas, prie§ supilant ji i maiSykle.
Likes vandens kiekis pilamas létai i maiSykle, uztikrinant, kad bus supiltas minimalus reikiamas
vandens kiekis.
MaiSomos medZiagos negali buiti apledéjg ir miSinio temperatiira negali biti Zemesné nei 4°C.
ISlieta konstrukcija reikia uzdengti, kol bus pasiektas minimalu betono stipris arba kol
temperattra pakils aukS¢iau 0°C. MiSinj reikia gerai iSmaiSyti, kad buty jtrauktas reikiamas oro
kiekis. MaiSant rankomis, reikia ypatingai aktyvaus maiSymo.

5. Produkto dozavimas.

Produktas tiekiamas 75 gr maiSeliais.

Jei temperatira yra iki -4°C — 1 maiSelis dedamas { 25 kg cemento.
Jei temperatiira yra iki -8°C — 2 maiSeliai dedami | 25 kg cemento.
Siekiant nustatyti optimaliausia priedo kiekj reikia atlikti bandymus.

6. Pakuoté ir sandéliavimas.

Qblock DH Winter tiekiamas 75 gr pakeliais.

Saugoti sausoje, vésioje patalpoje. Produktas galioja du metus, saugant sandarioje pakuotéje,
laikantis gamintojo nurodymuy.
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