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                     TECHNINIAI DUOMENYS 

SANOFIX F
Baigiamasis sluoksnis, tinkuojamamas ant restoracinio tinko SANOFIX H 

1. Produkto aprašymas 

Vienakomponentis sausas mišinys neorganini  rišikli  pagrindu su standartiniais ir lengvasvoriais 
užpildais, bei specialiais priedais, užtikrinan iais dangos padidint  poringum  ir hidrofobiškum .

Atitinka WTA 2-2-91 reikalavimus. 
Pasižymi dideliu gariniu laidumu. 
Sudaro ger  pagrind  laidži  vandens garams daž  sluoksniui. 
Paviršius panašus  lygaus kalkinio tinko pavirši .

2. Naudojimas
SANOFIX F – vienakomponetis, sausas poringo ir hidrofobiško tinko mišinys. Naudojamas kaip 
SANOFIX sistemos baigiamasis sluoksnis, kuris yra kaip smulkiagr dis kalkinis tinkas. Tinkuojamas 
rankiniu b du iki 2mm storio sluoksniu. 

3. Fizin s ir mechanin s savyb s

Spalva balta 
Užpild  dydis, mm 0-0,17 
Vandens kiekis mišinio maišui (30 kg), l 13-15 
Sauso mišinio išeiga, esant sluoksnio storiui 2mm, kg/m2 2
Poringumas, % >45 
Kapliarinis geriamumas, mm <5 

4. Testavimai
Produktas sertifikuotas pagal ekijos valstyb s Nutarim  Nr. 22/1997 ir Valstybin  Potvark  Nr. 
178/1997. Akredituota testavimo laboratorija Nr. 1069 prie COMING Plus, a.s. (anks iau AB Praha), 
pastoviai vykdo nepriklausomus testavimus. Autorizuota staiga Nr. 204 vykdo kokyb s prieži r .
Produktas patvirtintas ekijos Respublikos vyriausiojo higienisto. 

5. Dengimas
Paviršius. SANOFIX F tinkuojamas ant restoracinio tinko SANIFIX H, kuris turi b ti švarus ir 
atitinkamai išlygintas. Pagrindas tinkui turi b ti šiurkštus ir atviraporis, kad dengiamas sluoksnis 
gerai sukibt . D l šios priežasties pagrindo tinkas nelyginamas metaline, kartonine ar PVC trintuve. 
Rekomenduojama restoracinio tinko pavirši  sušiurkštinti dantyta mente ar metaliniu šepe iu. Kur
laik  prieš tinkuojant baigiam j  sluoksn  sausas pagrindas lengvai sudr kinamas. 
Skiedinio paruošimas. Mišiniui naudojamas švarus vanduo, o jo kiekis koreguojamas, atsižvelgiant 
reikiam  konsistencij . Mažesni mišinio kiekiai gali b ti maišomi elektriniu maišytuvu, o dideli 
kiekiai - standartin mis betono ar tinko maišykl mis. Mašymo trukm  parenkama, atsižvelgus 
maišymo intensyvum . Maišant gravitacine maišykle, maišymo trukm  5-10 minu i .
Sunaudojimo trukm . Skiedinys sunaudojamas per 60-90 min., esant 20 C temperat rai.
Nei oro, nei paviršiaus temperat ra negali b ti žemesn  negu +5 C ar aukštesn  negu +30 C.
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Tinko dengimas. SANOFIX F tinkas dengiamas rankiniu b du, naudojant standartin  trintuv , ne 
storeniu kaip 2mm sluoksniu. Esant storeniam sluosniui, atsiranda galimyb  susitraukimui ir 
pleiš jimui. 
Paviršiaus apdaila. Pasiek s pradin  stipr , tinko sluosnis išlyginamas kartonine ar poliuretanine 
trintuve. 
Prieži ra. Tinkas saugomas nuo tiesiogini  saul s spinduli , v jo ir kit  veiksni , greitinan i
vandens garavim . Priklausomai nuo aplinkos santykinio dr gnumo ir temperat ros, paviršius 
dažomas bent po 14 dien , o geriausiai po 28 dien ..
Pastaba. Mažiau dr gm s ir aplinkos veikiamose patalpose SANOFIX F pavirši  rekomenduojama 
balinti. Šio tinko nerekomenduojama  dažyti klijiniais dažais, kuriuose yra organini  medžiag . Tokie 
dažai skatina pel si  augim , esant dr gnai aplinkai. D l šios priežasties rekomenduojama naudoti 
silikoninius ar silikatinius dažus. Lauko dažus, kurie n ra hidrofobiški, reikia apdoroti 
hidrofobizuojan iomis priemon mis iki 100 cm aukš iau žem s lygio. 

6. Pakuot  ir sand liavimas.
Produktas supakuotas 30 kg popieriniuose maišuose, padengtuose polietilenine pl vele.
Transportavimo ir sand liavimo metu SANOFIX F turi b ti apsaugotas nuo dr gm s. Nepažeistoje 
pakuot je produkto saugojimo laikas 6 m n.

7. Apsauga darbo metu. 
Jokios specialios apsaugos priemon s n ra b tinos darbo su SANOFIX H metu. Produkto sud tyje
yra šarm , tod l reikia vengti kontakto su akimis ir oda. Taikomos tos pa ios apsaugos priemon s, 
kaip ir dirbant su cementiniais ar kalkiniais mišiniais 
Šiam produktui galioja TPD-32-97/BET. Duomenys pateikti techniniuose aprašymuose pagr sti
tuometin mis gamintojo žiniomis apie produkt . Išleidus naujus techninius aprašymus, šie techniniai 
duomenys netenka galios.  Kilus abejon ms, susisiekite su gamintoju. 


