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POLYCEM
Bituminé salto naudojimo hidroizoliaciné mastika tirpikliy pagrindu.
Atitinka UNI ISO 9001 ir UNI ISO 14001

PRODUKTO APRASYMAS

POLYCEM tai oksiduoto bitumo mastika tirpikliy pagrindu paruosta naudojimui. Mastika
sudétyje turi armuojanti celiuliozés pluosta, angliavandeniliy, inertiniy uZpildy ir specialiy priedy.
Be asbesto. Déka kruopsciai parinktos bituminés sudéties mastika idealiai tinka visur kur reikia
apsaugoti konstrukcijas nuo drégmés ir atmosferos poveikio.

NAUDOIJIMAS

Mastika paruosta naudojimui, jos nereikia kaitinti. Mastika naudojima bituminiy membrany
sujungimui su vertikaliais pavirSiais, nubégimais, stoglangiais, aeratoriais. POLYCEM puikiai
tinka hidroizoliuojan¢iy polimeriniy bituminiy membrany prieZitrai. Déka antioksdaciniy savybiy
mastika naudojama plieniniy konstrukcijy apsaugai. POLY CEM tinkama hidroizoliuoti
konstrukcijas kurios gali judéti.

POLYCEM tepama naudojant glaistykle. Jei reikia mastika padaryti labiau skysta, ja galima
pakaitinti patalpinant atidaryta inda i talpa su karStu vandeniu.

Nenaudoti POLYCEM ant pavir$iy kurie gali jkaisti daugiau kaip 100°C arba ant tirpikliy.
POLYCEM iseiga tepant ant pavirsiy yra apie 1 — 1,5 kg/m’.

SAVYBES
Spalva juoda
Konsistencija TirSta masé
Tankis prie 20°C kg/1 1,55-1,65
Kietyjy daleliy kiekis 84-88%
Klampumas Brooksfield 7,5rpm prie 15°C, poise 1500 - 1800
Dengimo temperatiira minimali +5°C
Dzitivimo laikas prie 20°C 90°-120°
Dzitivimo laikas storyje prie 20°C 24 al
UZsiliepsnojimo temperatiira uZdarame inde >42°C
Saugojimo laikas originalioje pauokéje 12 ménesiy

VALYMAS

[rankiai valomi tirpikliais.
PAKUOTE IR SANDELIAVIMAS

Produktas supakuotas 1L, 5 L ir 20 L kibirais. Sand¢liuoti uzdarose talpose sausoje patalpoje, ne
Zemesn¢je 5°C nei temperatiiroje, saugant nuo UV spinduliy 12 ménesiy.
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